
Vzory ELESA a GANTER jsou chráněny registrovanou ochrannou známkou.
Při reprodukci výkresů vždy uvádějte zdroj.
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Napínací popruhy
Přezka / spojovací součásti z nerezové oceli, popruh z 
plastu, vícedílná sestava

SPECIFIKACE
Typy
•	 Typ AA: 2 ploché přišroubované desky
•	 Typ AD: Plochá přišroubovatelná deska, závěsná deska a 

                 přišroubovatelný hák
•	 Typ BB: 2 45° přišroubovatelné desky
•	 Typ BD: 45° přišroubovatelná deska, závěsná deska a  

                  přišroubovatelný hák
Přezka / spojovací součásti
Nerezová ocel AISI 304 NI
Popruh
Plast, polyester
•	 tkaný
•	 Černý B

INFORMACE
Napínací popruhy GN 1111 se používají k zajišťování krabic nebo 
přepravek v držácích nebo k upevňování nádob na nosičích 
Sestávají ze dvou popruhů a lze je upevňovat přišroubováním nebo 
přinýtováním pomocí armatur, které jsou pevně přišité na obou 
koncích
Popruhy se připojují protažením do přezky Přezka zamaká popruh 
ve směru tahu a k jejímu uvolnění je nutno stisknout a zvednou 
odpruženou zajišťovací západku.
Typy AD a BD lze rychle a snadno připojovat nebo odpojovat díky 
přídavné hákové západce. U těchto typů je volný konec popruhu 
přehnutý a přišitý, aby bylo zabráněno možnosti jeho samovolného 
uvolnění z pracovní polohy.
Napínací popruhy GN 1111 se nesmí používat ke zvedání břemen 
nebo k uvazování.

TECHNICKÉ INFORMACE
•	 Příklady použití (viz. strana )
•	 Vlastnosti plastu (viz. strana A2)
•	 Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

GN 1111-AA� STAINLESS STEEL

Označení b1 l1 max. délka zašroubování b2 d l2 ≈ l3 ≈ l4 s

GN 1111-25-500-AA-NI-B 25 500 34 5.3 250 340 8 1.5 56
GN 1111-25-700-AA-NI-B 25 700 34 5.3 250 540 8 1.5 60
GN 1111-25-900-AA-NI-B 25 900 34 5.3 450 540 8 1.5 64
GN 1111-25-1050-AA-NI-B 25 1050 34 5.3 250 890 8 1.5 68
GN 1111-25-1250-AA-NI-B 25 1250 34 5.3 450 890 8 1.5 72
GN 1111-25-1600-AA-NI-B 25 1600 34 5.3 800 890 8 1.5 81
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GN 1111-AD� STAINLESS STEEL

Označení b1 l1 max. délka zašroubování b2 b3 d l2 ≈ l3 ≈ l4 s

GN 1111-25-500-AD-NI-B 25 500 34 22 5.3 250 340 8 1.5 66
GN 1111-25-700-AD-NI-B 25 700 34 22 5.3 250 540 8 1.5 70
GN 1111-25-900-AD-NI-B 25 900 34 22 5.3 450 540 8 1.5 74
GN 1111-25-1050-AD-NI-B 25 1050 34 22 5.3 250 890 8 1.5 78
GN 1111-25-1250-AD-NI-B 25 1250 34 22 5.3 450 890 8 1.5 82
GN 1111-25-1600-AD-NI-B 25 1600 34 22 5.3 800 890 8 1.5 91

GN 1111-BB� STAINLESS STEEL

Označení b1 l1 max. délka zašroubování b2 d h1 ≈ l2 ≈ l3 ≈ l4 s

GN 1111-25-500-BB-NI-B 25 500 34 5.3 11.7 250 340 8 1.5 60
GN 1111-25-700-BB-NI-B 25 700 34 5.3 11.7 250 540 8 1.5 64
GN 1111-25-900-BB-NI-B 25 900 34 5.3 11.7 450 540 8 1.5 68
GN 1111-25-1050-BB-NI-B 25 1050 34 5.3 11.7 250 890 8 1.5 72
GN 1111-25-1250-BB-NI-B 25 1250 34 5.3 11.7 450 890 8 1.5 76
GN 1111-25-1600-BB-NI-B 25 1600 34 5.3 11.7 800 890 8 1.5 85

GN 1111-BD� STAINLESS STEEL

Označení b1 l1 max. délka zašroubování b2 b3 d h1 ≈ h2 l2 ≈ l3 ≈ l4 s

GN 1111-25-500-BD-NI-B 25 500 34 22 5.3 11.7 8 250 340 8 1.5 68
GN 1111-25-700-BD-NI-B 25 700 34 22 5.3 11.7 8 250 540 8 1.5 72
GN 1111-25-900-BD-NI-B 25 900 34 22 5.3 11.7 8 450 540 8 1.5 76
GN 1111-25-1050-BD-NI-B 25 1050 34 22 5.3 11.7 8 250 890 8 1.5 80
GN 1111-25-1250-BD-NI-B 25 1250 34 22 5.3 11.7 8 450 890 8 1.5 84
GN 1111-25-1600-BD-NI-B 25 1600 34 22 5.3 11.7 8 800 890 8 1.5 93
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