
Kabelové průchodkyNew



Co jsou kabelové průchodky

Kabelové průchodky zajišťují spolehlivou ochranu proti zlomení a utěsnění elektrických kabelů a vodičů u průmyslového 
zařízení, strojů a  vybavení. Ve spolupráci Elesa+Ganter vznikají kvalitní kabelové průchodky z  nerezové oceli, niklované 
mosazi a plastového technopolymer.

Každý druh materiálu poskytuje své specifické výhody:
	– Nerezová ocel: Nabízí maximální odolnost vůči korozi a je ideální pro hygienicky citlivé nebo agresivní prostředí.
	– Poniklovaná mosaz: Zajišťuje vysokou stálost, dlouhou životnost a dobrou ochranu před mechanickými vlivy.
	– Technopolymer: Lehký, odolný vůči mnoha chemickým látkám a je nejlepší volbou pro většinu průmyslových použití 

díky vynikajícímu poměru ceny a výkonu.

KABELOVÉ PRŮCHODKY
Bezpečné, všestranné a vhodné pro jakékoli použití
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Výběr správného typu závitu je zásadní pro zajištění 
kompatibility s konkrétními kryty a přípojkami strojů:

	– Metrický závit (M) Toto je současný mezinárodní 
standard. Využívá malou rozteč závitů a  zajišťuje 
bezpečný spoj odolný vůči vibracím.

	– PG závit: Starší, hrubší závitový systém, který se 
primárně používá ve starších systémech nebo řídících 
skříních. Je založen na normě „Panzer-gewinde“ 
a nabízí větší průměry s poměrně tenčími vodiči.

	– NPT závit: Závit se zužujícím se průměrem pocházející 
z USA, který má samojistné vlastnosti. 

Díky kuželovitému tvaru se závit při dotažení utěsní, 
takže je obzvlášť vhodný pro použití s plyny či kapalinami.

Elesa+Ganter nabízí komplexní nabídku příslušenství 
k optimálnímu využití kabelových průchodek:

	– Montážní matice: zajišťují pevnou montáž a zahrnují 
verze z  polyamidového (PA) technopolymeru 
vyztuženého skelnými vlákny pro tenkostěnné kryty 
s otvory bez závitů.

	– Závitové zátky: k  dispozici ve variantě z  mosazi 
a  polyamidového (PA) technopolymeru vyztuženého 
skelnými vlákny pro spolehlivé utěsnění nevyužitých 
otvorů v krytu.

	– Závitové zátky pro více kabelů: k  prostupu více 
kabelů skrz jednu průchodku.

	– Redukce: k  připojení závitů různých velikostí 
a  umožnění případného použití menších kabelových 
průchodek.

	– Různé těsnicí vložky: umožňují prostup více kabelů 
skrz jednu kabelovou průchodku při zachování 
spolehlivého utěsnění a ochrany proti zlomení.

Díky široké nabídce materiálů, závitů a  příslušenství nabízí spojení značek Elesa+Ganter vhodné řešení pro prakticky  
jakoukoli elektroinstalaci – spolehlivé a funkční s dlouhou životností.

Vzory ELESA a GANTER jsou chráněny registrovanou ochrannou známkou.﻿
Při reprodukci výkresů vždy uvádějte zdroj.﻿



REJSTŘÍK PRODUKTŮ

CGT-NTC
Zajišťovací matice
pro kabelové průchodky CGT, 
metrický závit, závit PG a 
závit NPT, technopolymer  
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Kabelové průchodky

Materiál
•	 Mosaz
•	 Nerezová ocel
•	 Technopolymer

GN 62444.1
Montážní matice
Mosaz / nerezová ocel, 
metrický závit / PG závit  
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CGT
Kabelové průchodky
metrický závit, závit PG  
a závit NPT, technopolymer 

 p.7

CGA-MS
Vícenásobné těsnicí vložky
pro kabelové průchodky CGT 
a GN 62444, pryž 

 p.19

CGT-TC
Zátky
pro kabelové průchodky CGT, 
metrický závit a závit PG, 
technopolymer 

 p.16

GN 62444.2
Závitové zátky
Mosaz, metrický závit / PG 
závit 

 p.15

CGT-HR
Redukce
pro kabelové průchodky CGT, 
metrický závit a závit PG, 
technopolymer

 p.21

GN 62444.4
Redukce
pro kabelové průchodky GN 
62444, mosaz, metrický závit 

 p.20

GN 62444
Kabelové průchodky
Mosaz / nerezová ocel, 
metrický závit / PG závit / 
NPT závit

 p.4
STAINLESS

STEEL

INOX

STAINLESS
STEEL

INOX

IP68

IP54

PA

PA

PA

PA
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GN 62444 STAINLESS
STEEL

INOX

 RoHS

Kabelové průchodky
Mosaz / nerezová ocel, 
metrický závit / PG závit / NPT závit

SPECIFIKACE
Základna
•	 Mosaz, poniklovaná MS
•	 Nerezová ocel AISI 303 NI
Těsnicí vložka
Chloroprenová pryž (CR)
Upínací vložka
Plast Polyamid (PA)
O-kroužek
Butadien-akrylonitrilový kaučuk (NBR)
teplotní odolnost -40 °C až +100 °C
Stupeň krytí IP 68

INFORMACE
Kabelové průchodky GN 62444 se používají k  vedení kabelů nebo 
vodičů do krytů, k  odlehčení tahu a  k  jejich utěsnění. V  rámci 
stanoveného rozsahu upnutí se těsnicí a  upínací účinek zvyšuje 
s průměrem kabelu.
Kabelové průchodky lze zašroubovat do stávajícího vnitřního závitu 
nebo namontovat do průchozího otvoru pomocí montážní matice.
Zahrnují O-kroužek pro utěsnění proti krytu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
•	 GN 62444.1 Montážní matice (metrický a PG závit), (viz. strana 11)
•	 GN 62444.2 Závitové zátky (metrický a PG závit), (viz. strana 15)
•	 GN 62444.4 Reduktory (metrický závit), (viz. strana 20)

TECHNICKÉ INFORMACE
•	 Stupeň krytí IP (Najdete v hlavním katalogu na straně A23)
•	 Vlastnosti plastu (Najdete v hlavním katalogu na straně A2)
•	 Vlastnosti nerezové oceli (Najdete v hlavním katalogu na straně A26)

GN 62444-M-MS (metrický závit)

Označení d1 d2

d2
Rozsah 
upnutí 

Ø

h max. Délka l A/F1 A/F2

Utahovací
moment 

[Nm] 
A/F1

Utahovací
moment 

[Nm]  
A/F2

GN 62444-M12x1,5-6-MS M 12 x 1.5 6 3...6 22 6 14 14 2 1 13
GN 62444-M16x1,5-8-MS M 16 x 1.5 8 4...8 23 7 17 18 2.5 2.5 20
GN 62444-M16x1,5-10-MS M 16 x 1.5 10 5...10 28.5 7 20 20 2.5 2.5 26
GN 62444-M20x1,5-12-MS M 20 x 1.5 12 6...12 26.5 8 22 22 4 3.5 29
GN 62444-M25x1,5-14-MS M 25 x 1.5 14 10...14 27.7 8 24 27 5.5 3.5 47
GN 62444-M25x1,5-17-MS M 25 x 1.5 17 11...17 32.5 8 27 27 5.5 3.5 49
GN 62444-M32x1,5-18-MS M 32 x 1.5 18 13...18 33 9 30 34 9 3.5 80
GN 62444-M32x1,5-21-MS M 32 x 1.5 21 15...21 36 8 34 34 6 5 85
GN 62444-M40x1,5-25-MS M 40 x 1.5 25 18...25 38 9 40 43 10 5 154
GN 62444-M40x1,5-28-MS M 40 x 1.5 28 19...28 43.5 9 43 43 11 5 154
GN 62444-M50x1,5-32-MS M 50 x 1.5 32 22...32 48 9 50 55 20 5 290
GN 62444-M50x1,5-38-MS M 50 x 1.5 38 27...38 55 9 58 58 20 8 293
GN 62444-M63x1,5-44-MS M 63 x 1.5 44 34...44 53 14 64 68 20 12 425
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� 2/3GN 62444 Kabelové průchodky

STAINLESS STEELGN 62444-M-NI (metrický závit)

Označení d1 d2

d2
Rozsah
upnutí 

Ø

h max. Délka l A/F1 A/F2

Utahovací
moment 

[Nm] 
A/F1

Utahovací
moment 

[Nm]  
A/F2

GN 62444-M12x1,5-6-NI M 12 x 1.5 6 3...6 22 6 14 14 5.5 3 10
GN 62444-M16x1,5-8-NI M 16 x 1.5 8 4...8 23 7 17 19 6.5 4 17
GN 62444-M16x1,5-10-NI M 16 x 1.5 10 5...10 28.5 7 22 22 8 4 30
GN 62444-M20x1,5-12-NI M 20 x 1.5 12 6...12 24 8 22 22 8 5.5 24
GN 62444-M25x1,5-14-NI M 25 x 1.5 14 10...14 27.5 8 24 27 11 6 41
GN 62444-M25x1,5-17-NI M 25 x 1.5 17 11...17 32.5 8 27 27 14 6 52
GN 62444-M32x1,5-18-NI M 32 x 1.5 18 13...18 32.5 9 30 36 17 6 78
GN 62444-M32x1,5-21-NI M 32 x 1.5 21 15...21 36 8 36 36 15 6 86
GN 62444-M40x1,5-25-NI M 40 x 1.5 25 18...25 40.6 9 41 46 30 12 135
GN 62444-M40x1,5-28-NI M 40 x 1.5 28 19...28 43.5 9 46 46 17 12 159
GN 62444-M50x1,5-32-NI M 50 x 1.5 32 22...32 47 9 50 55 42 18 250
GN 62444-M50x1,5-38-NI M 50 x 1.5 38 27...38 51 9 60 60 30 18 300
GN 62444-M63x1,5-44-NI M 63 x 1.5 44 34...44 52 14 65 70 55 25 417

GN 62444-PG-MS (PG závit)

Označení d1 d2

d2
Rozsah
upnutí 

Ø

h max. Délka l A/F1 A/F2

Utahovací
moment 

[Nm] 
A/F1

Utahovací
moment 

[Nm]  
A/F2

GN 62444-PG7-6-MS PG 7 6 3...6 22 6 14 14 5 3 13
GN 62444-PG9-8-MS PG 9 8 4...8 23.5 6 17 17 6 4 17
GN 62444-PG11-10-MS PG 11 10 5...10 26 6 20 20 7 5 25
GN 62444-PG13,5-12-MS PG 13.5 12 6...12 24.5 6.5 22 22 8 5.5 31
GN 62444-PG16-14-MS PG 16 14 10...14 28 6.5 24 24 11 7 35
GN 62444-PG21-18-MS PG 21 18 13...18 32.5 7.2 30 30 17 10 63
GN 62444-PG29-25-MS PG 29 25 18...25 38.5 8 40 40 30 15 131
GN 62444-PG36-32-MS PG 36 32 22...32 48 9 50 50 42 20 225
GN 62444-PG48-44-MS PG 48 44 34...44 53 14 64 64 50 35 363
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� 3/3GN 62444 Kabelové průchodky

GN 62444-NPT-MS (NPT závit)

Označení d1 d2

d2
Rozsah
upnutí 

Ø

h max. Délka l A/F1 A/F2

Utahovací
moment 

[Nm] 
A/F1

Utahovací
moment 

[Nm]  
A/F2

GN 62444-NPT3/8-8-MS NPT 3/8 8 4...8 23 11.5 17 19 6.5 3 17
GN 62444-NPT1/2-12-MS NPT 1/2 12 6...12 25.5 13 22 22 17 5.5 29
GN 62444-NPT1/2-14-MS NPT 1/2 14 10...14 28 13 24 24 11 5.5 42
GN 62444-NPT3/4-18-MS NPT 3/4 18 13...18 35.5 13 30 30 17 6 63

STAINLESS STEELGN 62444-PG-NI (PG závit)

Označení d1 d2

d2
Rozsah
upnutí 

Ø

h max. Délka l A/F1 A/F2

Utahovací
moment 

[Nm] 
A/F1

Utahovací
moment 

[Nm]  
A/F2

GN 62444-PG7-6-NI PG 7 6 3...6 22 6 14 14 5 3 11
GN 62444-PG9-8-NI PG 9 8 4...8 23 6 17 19 6 4 18
GN 62444-PG11-10-NI PG 11 10 5...10 25.5 6 22 22 7 5 33
GN 62444-PG13,5-12-NI PG 13.5 12 6...12 24 6.5 22 22 8 5.5 33
GN 62444-PG16-14-NI PG 16 14 10...14 27.5 6.5 24 24 11 7 30
GN 62444-PG21-18-NI PG 21 18 13...18 32.5 7.2 30 30 17 10 53
GN 62444-PG29-25-NI PG 29 25 18...25 38.5 8 41 41 30 15 134
GN 62444-PG36-32-NI PG 36 32 22...32 46 9 50 50 42 20 246
GN 62444-PG48-44-NI PG 48 44 34...44 49.5 14 65 65 50 35 357
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CGT RoHS PA IP68
+100°

-40°

Kabelové průchodky
metrický závit, závit PG a závit NPT, technopolymer

MATERIÁL
Technopolymer na bázi polyamidu (PA), šedá barva RAL 7035 C3) 
nebo černá barva RAL 9005 (C9).

TĚSNICÍ VLOŽKA
Chloroprenová pryž (CR)

POJISTNÁ VLOŽKA
Plast na bázi polyamidu (PA)

STANDARDNÍ PROVEDENÍ
	- CGT: metrické závity.
	- CGT-PG: závity PG.
	- CGT-NPT: závity NPT.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ
Používají se k upevňování a izolování elektrických kabelů uvnitř 
elektrických zařízení, jakými jsou například rozváděcí panely a 
spojovací skříňky, přičemž poskytují ochranu před prachem, vodou 
a vnějšími faktory.
Bezpečně udržují kabel v poloze v níž je připevněn, čím zabraňují 
jeho mechanickému namáhání nebo náhodnému vytažení, které 
by mohlo nepříznivě ovlivnit vnitřní elektrická spojení, a zajišťují 
průchodnost elektrického spojení.
V rámci stanoveného rozsahu upnutí se těsnicí a zajišťovací účinek 
zvyšuje s průměrem kabelu.
Kabelové průchodky lze do elektrických zařízení montovat buď za 
použití stávajícího závitu, nebo, v případě průchozího otvoru, za 
použití montážních matic.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
	- CGT-NTC: montážní matice (viz. strana 12)
	- CGT-TC: závitové zátky (viz. strana 16)
	- CGA-MS: vícenásobné těsnicí vložky (viz. strana 19)
	- CGT-HR: redukční pouzdra (viz. strana 21)

CGT-NTC

CGT-HR

CGT-TC

CGA-MS
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CGT	
Kabelové průchodky

CGT 

Kód Označení d1 d2
d2

Rozsah upnutí hmax l s s1

Doporučený 
utahovací moment 

pro s
[Nm]

Doporučený 
utahovací moment 

pro s1

[Nm]

560001-C3 CGT-M12x1,5-8-15-C3 M 12 x 1.5 6 3 ÷ 6 23 8 15 15 2 1 3
560001-C9 CGT-M12x1,5-8-15-C9 M 12 x 1.5 6 3 ÷ 6 23 8 15 15 2 1 3
560003-C3 CGT-M16x1,5-8-19-C3 M 16 x 1.5 8 4 ÷ 8 25 8 19 19 2.5 2.5 6
560003-C9 CGT-M16x1,5-8-19-C9 M 16 x 1.5 8 4 ÷ 8 25 8 19 19 2.5 2.5 6
560005-C3 CGT-M16x1,5-10-22-C3 M 16 x 1.5 10 5 ÷ 10 30 10 22 22 2.5 2.5 9
560005-C9 CGT-M16x1,5-10-22-C9 M 16 x 1.5 10 5 ÷ 10 30 10 22 22 2.5 2.5 9
560007-C3 CGT-M20x1,5-10-24-C3 M 20 x 1.5 12 6 ÷ 12 29.5 10 24 24 4 3.5 11
560007-C9 CGT-M20x1,5-10-24-C9 M 20 x 1.5 12 6 ÷ 12 29.5 10 24 24 4 3.5 11
560009-C3 CGT-M20x1,5-10-27-C3 M 20 x 1.5 14 10 ÷ 14 31 10 27 27 5.5 3.5 14
560009-C9 CGT-M20x1,5-10-27-C9 M 20 x 1.5 14 10 ÷ 14 31 10 27 27 5.5 3.5 14
560011-C3 CGT-M25x1,5-8-29-C3 M 25 x 1.5 17 11 ÷ 17 35 8 29 29 5.5 3.5 16
560011-C9 CGT-M25x1,5-8-29-C9 M 25 x 1.5 17 11 ÷ 17 35 8 29 29 5.5 3.5 16
560013-C3 CGT-M25x1,5-10-33-C3 M 25 x 1.5 18 13 ÷ 18 37 10 33 33 9 3.5 23
560013-C9 CGT-M25x1,5-10-33-C9 M 25 x 1.5 18 13 ÷ 18 37 10 33 33 9 3.5 23
560015-C3 CGT-M32x1,5-10-36-C3 M 32 x 1.5 21 15 ÷ 21 42 10 36 36 6 5 25
560015-C9 CGT-M32x1,5-10-36-C9 M 32 x 1.5 21 15 ÷ 21 42 10 36 36 6 5 25
560017-C3 CGT-M32x1,5-15-42-C3 M 32 x 1.5 25 18 ÷ 25 41 15 42 42 10 5 40
560017-C9 CGT-M32x1,5-15-42-C9 M 32 x 1.5 25 18 ÷ 25 41 15 42 42 10 5 40
560019-C3 CGT-M40x1,5-10-46-C3 M 40 x 1.5 28 19 ÷ 28 47 10 46 46 11 5 44
560019-C9 CGT-M40x1,5-10-46-C9 M 40 x 1.5 28 19 ÷ 28 47 10 46 46 11 5 44
560021-C3 CGT-M40x1,5-18-53-C3 M 40 x 1.5 32 22 ÷ 32 51.5 18 53 53 22 5 77
560021-C9 CGT-M40x1,5-18-53-C9 M 40 x 1.5 32 22 ÷ 32 51.5 18 53 53 22 5 77
560023-C3 CGT-M50x1,5-18-60-C3 M 50 x 1.5 38 30 ÷ 38 53 18 60 60 20 8 91
560023-C9 CGT-M50x1,5-18-60-C9 M 50 x 1.5 38 30 ÷ 38 53 18 60 60 20 8 91
560025-C3 CGT-M63x1,5-18-65-C3 M 63 x 1.5 44 34 ÷ 44 53 18 65 65 20 12 98
560025-C9 CGT-M63x1,5-18-65-C9 M 63 x 1.5 44 34 ÷ 44 53 18 65 65 20 12 98

d2

s s1

d1
h l

2/4
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CGT	
Kabelové průchodky

CGT-PG 

Kód Označení d1 d2
d2

Rozsah upnutí hmax l s s1

Doporučený utahovací 
moment pro s

[Nm]

Doporučený utahovací 
moment pro s1

[Nm]

560051-C3 CGT-PG7-8-15-C3 PG 7 6 3 ÷ 6 22 8 15 15 2 1 3
560051-C9 CGT-PG7-8-15-C9 PG 7 6 3 ÷ 6 22 8 15 15 2 1 3
560053-C3 CGT-PG9-8-19-C3 PG 9 8 4 ÷ 8 26.5 8 19 19 2.5 1.5 6
560053-C9 CGT-PG9-8-19-C9 PG 9 8 4 ÷ 8 26.5 8 19 19 2.5 1.5 6
560055-C3 CGT-PG11-8-22-C3 PG 11 10 5 ÷ 10 29 8 22 22 2.5 2 8
560055-C9 CGT-PG11-8-22-C9 PG 11 10 5 ÷ 10 29 8 22 22 2.5 2 8
560057-C3 CGT-PG13,5-10-24-C3 PG 13.5 12 6 ÷ 12 29 10 24 24 4 3 10
560057-C9 CGT-PG13,5-10-24-C9 PG 13.5 12 6 ÷ 12 29 10 24 24 4 3 10
560059-C3 CGT-PG16-10-27-C3 PG 16 14 10 ÷ 14 31 10 27 27 5.5 3.5 13
560059-C9 CGT-PG16-10-27-C9 PG 16 14 10 ÷ 14 31 10 27 27 5.5 3.5 13
560061-C3 CGT-PG21-11-33-C3 PG 21 18 13 ÷ 18 37 11 33 33 5.5 3.5 21
560061-C9 CGT-PG21-11-33-C9 PG 21 18 13 ÷ 18 37 11 33 33 5.5 3.5 21
560063-C3 CGT-PG29-11-42-C3 PG 29 25 18 ÷ 25 41 11 42 42 10 9.5 37
560063-C9 CGT-PG29-11-42-C9 PG 29 25 18 ÷ 25 41 11 42 42 10 9.5 37
560065-C3 CGT-PG36-13-53-C3 PG 36 32 22 ÷ 32 51.5 13 53 53 16 11 69
560065-C9 CGT-PG36-13-53-C9 PG 36 32 22 ÷ 32 51.5 13 53 53 16 11 69
560067-C3 CGT-PG42-13-60-C3 PG 42 38 30 ÷ 38 53.5 13 60 60 20 14 82
560067-C9 CGT-PG42-13-60-C9 PG 42 38 30 ÷ 38 53.5 13 60 60 20 14 82
560069-C3 CGT-PG48-14-65-C3 PG 48 44 34 ÷ 44 53.5 14 65 65 20 14 92
560069-C9 CGT-PG48-14-65-C9 PG 48 44 34 ÷ 44 53.5 14 65 65 20 14 92

d2

s s1

d1

h l

3/4
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CGT	
Kabelové průchodky

CGT-NPT 

Kód Označení d1 d2
d2

Rozsah upnutí hmax l s s1

Doporučený 
utahovací moment 

pro s
[Nm]

Doporučený 
utahovací moment 

pro s1

[Nm]

560071-C3 CGT-3/8 NPT-15-22-C3 3/8 NPT 10 5 ÷ 10 29 15 22 22 2.5 1 10
560071-C9 CGT-3/8 NPT-15-22-C9 3/8 NPT 10 5 ÷ 10 29 15 22 22 2.5 1 10
560073-C3 CGT-1/2 NPT-15-24-C3 1/2 NPT 12 6 ÷ 12 29 15 24 24 5 2 12
560073-C9 CGT-1/2 NPT-15-24-C9 1/2 NPT 12 6 ÷ 12 29 15 24 24 5 2 12
560075-C3 CGT-1/2 NPT-15-27-C3 1/2 NPT 14 10 ÷ 14 31 15 27 27 5 2 15
560075-C9 CGT-1/2 NPT-15-27-C9 1/2 NPT 14 10 ÷ 14 31 15 27 27 5 2 15
560077-C3 CGT-3/4 NPT-15-33-C3 3/4 NPT 18 13 ÷ 18 37 15 33 33 9 3 24
560077-C9 CGT-3/4 NPT-15-33-C9 3/4 NPT 18 13 ÷ 18 37 15 33 33 9 3 24
560079-C3 CGT-1 NPT-18-42-C3 1 NPT 25 18 ÷ 25 41 18 42 42 9.5 4 41
560079-C9 CGT-1 NPT-18-42-C9 1 NPT 25 18 ÷ 25 41 18 42 42 9.5 4 41

d2

s s1

d1

h l

4/4
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GN 62444.1 STAINLESS
STEEL

INOX

 RoHS

Montážní matice
Mosaz / nerezová ocel, 
metrický závit / PG závit

SPECIFIKACE
Mosaz MS
poniklované
Nerezová ocel AISI 303 NI

INFORMACE
Montážní matice GN 62444.1 se používají k  upevnění kabelových 
průchodek, redukcí nebo závitových zátek v  průchozích otvorech 
krytů.

TECHNICKÉ INFORMACE
•	 Vlastnosti nerezové oceli (Najdete v hlavním katalogu na straně A26)

GN 62444.1-PG-MS (PG závit)

Označení d b e ≈ s

GN 62444.1-PG7-MS PG 7 2.8 16.5 15 2
GN 62444.1-PG9-MS PG 9 2.8 19.9 18 3
GN 62444.1-PG11-MS PG 11 3 23.4 21 3
GN 62444.1-PG13,5-MS PG 13.5 3 25.4 23 3
GN 62444.1-PG16-MS PG 16 3 28.9 26 5
GN 62444.1-PG21-MS PG 21 3.5 35.4 32 8
GN 62444.1-PG29-MS PG 29 4 45 41 13
GN 62444.1-PG36-MS PG 36 5 57 51 22
GN 62444.1-PG42-MS PG 42 5 64.7 60 34
GN 62444.1-PG48-MS PG 48 5.5 69 64 35

STAINLESS STEELGN 62444.1-PG-NI (PG závit)

Označení d b e ≈ s

GN 62444.1-PG7-NI PG 7 2.8 15.4 14 2
GN 62444.1-PG9-NI PG 9 2.8 20.9 19 2
GN 62444.1-PG11-NI PG 11 3 23.9 22 3
GN 62444.1-PG13,5-NI PG 13.5 3 26.3 24 3
GN 62444.1-PG16-NI PG 16 3 29.6 27 5
GN 62444.1-PG21-NI PG 21 3.5 35.7 32 7
GN 62444.1-PG29-NI PG 29 4 45.5 41 12
GN 62444.1-PG36-NI PG 36 5 65.9 60 19

GN 62444.1-M-MS (metrický závit)

Označení d b e ≈ s

GN 62444.1-M12x1,5-MS M 12 x 1.5 2.8 16.3 15 2
GN 62444.1-M16x1,5-MS M 16 x 1.5 2.8 20.9 19 3
GN 62444.1-M20x1,5-MS M 20 x 1.5 3 26.2 24 4
GN 62444.1-M25x1,5-MS M 25 x 1.5 3.5 31.7 29 7
GN 62444.1-M32x1,5-MS M 32 x 1.5 4 39.5 36 11
GN 62444.1-M40x1,5-MS M 40 x 1.5 5 50.4 46 24
GN 62444.1-M50x1,5-MS M 50 x 1.5 5 58.5 57 33
GN 62444.1-M63x1,5-MS M 63 x 1.5 6 76.6 70 58

STAINLESS STEELGN 62444.1-M-NI (metrický závit)

Označení d b e ≈ s

GN 62444.1-M12x1,5-NI M 12 x 1.5 2.8 16.3 15 2
GN 62444.1-M16x1,5-NI M 16 x 1.5 3 20.9 19 3
GN 62444.1-M20x1,5-NI M 20 x 1.5 3.5 26.6 24 5
GN 62444.1-M25x1,5-NI M 25 x 1.5 4 32.7 30 7
GN 62444.1-M32x1,5-NI M 32 x 1.5 5 38.7 36 10
GN 62444.1-M40x1,5-NI M 40 x 1.5 5 49.6 46 20
GN 62444.1-M50x1,5-NI M 50 x 1.5 5 59.5 55 27
GN 62444.1-M63x1,5-NI M 63 x 1.5 6 76.6 70 47
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CGT-NTC RoHS PA
+100°

-40°

Zajišťovací matice
pro kabelové průchodky CGT, metrický závit, závit PG a závit NPT, 
technopolymer

MATERIÁL
Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztuženého skelnými 
vlákny, šedá barva RAL 7035 (C3) nebo černá barva RAL 9005 (C9).

STANDARDNÍ PROVEDENÍ
	- CGT-NTC: metrické závity.
	- CGT-NTC-PG: závity PG.
	- CGT-NTC-NPT: závity NPT.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ
Používají se k upevňování kabelové průchodky CGT v otvoru 
vytvořeném v rozváděcím panelu nebo spojovací skříňce, kde 
zajišťují mechanické utěsnění. Obdobně je lze používat k upevňování 
redukčních pouzder CGT-HR nebo závitových zátek CGT-TC. 

CGT-NTC 

Kód Označení d b e ≈ s

560101-C3 CGT-NTC-M12x1,5-C3 M 12 x 1.5 5 19.3 18 1
560101-C9 CGT-NTC-M12x1,5-C9 M 12 x 1.5 5 19.3 18 1
560103-C3 CGT-NTC-M16x1,5-C3 M 16 x 1.5 5 24.2 22 2
560103-C9 CGT-NTC-M16x1,5-C9 M 16 x 1.5 5 24.2 22 2
560105-C3 CGT-NTC-M20x1,5-C3 M 20 x 1.5 6 28.6 26 2
560105-C9 CGT-NTC-M20x1,5-C9 M 20 x 1.5 6 28.6 26 2
560107-C3 CGT-NTC-M25x1,5-C3 M 25 x 1.5 6 35 32 3
560107-C9 CGT-NTC-M25x1,5-C9 M 25 x 1.5 6 35 32 3
560109-C3 CGT-NTC-M32x1,5-C3 M 32 x 1.5 7 45.9 41 7
560109-C9 CGT-NTC-M32x1,5-C9 M 32 x 1.5 7 45.9 41 7
560111-C3 CGT-NTC-M40x1,5-C3 M 40 x 1.5 7 55.7 50 7
560111-C9 CGT-NTC-M40x1,5-C9 M 40 x 1.5 7 55.7 50 7
560113-C3 CGT-NTC-M50x1,5-C3 M 50 x 1.5 8 65.7 60 13
560113-C9 CGT-NTC-M50x1,5-C9 M 50 x 1.5 8 65.7 60 13
560115-C3 CGT-NTC-M63x1,5-C3 M 63 x 1.5 8 82.3 75 20
560115-C9 CGT-NTC-M63x1,5-C9 M 63 x 1.5 8 82.3 75 20

s
db

e

CGT

12
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CGT-NTC	
Zajišťovací matice

CGT-NTC-PG 

Kód Označení d b e ≈ s

560131-C3 CGT-NTC-PG7-C3 PG 7 5 20.9 19 1
560131-C9 CGT-NTC-PG7-C9 PG 7 5 20.9 19 1
560133-C3 CGT-NTC-PG9-C3 PG 9 5 24.1 22 2
560133-C9 CGT-NTC-PG9-C9 PG 9 5 24.1 22 2
560135-C3 CGT-NTC-PG11-C3 PG 11 5 26 24 2
560135-C9 CGT-NTC-PG11-C9 PG 11 5 26 24 2
560137-C3 CGT-NTC-PG13,5-C3 PG 13.5 6 29 27 3
560137-C9 CGT-NTC-PG13,5-C9 PG 13.5 6 29 27 3
560139-C3 CGT-NTC-PG16-C3 PG 16 6 33.2 30 3
560139-C9 CGT-NTC-PG16-C9 PG 16 6 33.2 30 3
560141-C3 CGT-NTC-PG21-C3 PG 21 7 39 36 5
560141-C9 CGT-NTC-PG21-C9 PG 21 7 39 36 5
560143-C3 CGT-NTC-PG29-C3 PG 29 7 50 46 7
560143-C9 CGT-NTC-PG29-C9 PG 29 7 50 46 7
560145-C3 CGT-NTC-PG36-C3 PG 36 8 66.1 60 15
560145-C9 CGT-NTC-PG36-C9 PG 36 8 66.1 60 15
560147-C3 CGT-NTC-PG42-C3 PG 42 8 73.3 65 16
560147-C9 CGT-NTC-PG42-C9 PG 42 8 73.3 65 16
560149-C3 CGT-NTC-PG48-C3 PG 48 8 78.5 70 17
560149-C9 CGT-NTC-PG48-C9 PG 48 8 78.5 70 17

s
db

e
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CGT-NTC	
Zajišťovací matice

CGT-NTC-NPT 

Kód Označení d b e ≈ s

560151-C3 CGT-NTC-3/8 NPT-C3 3/8 NPT 7 24.3 22 2
560151-C9 CGT-NTC-3/8 NPT-C9 3/8 NPT 7 24.3 22 2
560153-C3 CGT-NTC-1/2 NPT-C3 1/2 NPT 7 28.3 27 3
560153-C9 CGT-NTC-1/2 NPT-C9 1/2 NPT 7 28.3 27 3
560155-C3 CGT-NTC-3/4 NPT-C3 3/4 NPT 7 35.4 33 4
560155-C9 CGT-NTC-3/4 NPT-C9 3/4 NPT 7 35.4 33 4
560157-C3 CGT-NTC-1 NPT-C3 1 NPT 7 44.3 41 6
560157-C9 CGT-NTC-1 NPT-C9 1 NPT 7 44.3 41 6

s
db

e
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GN 62444.2 RoHS

Závitové zátky
Mosaz, metrický závit / PG závit

SPECIFIKACE
Závitová zátka
Mosaz MS
•	 poniklované
•	 Provozní teplota −20 °C až +80 °C
O-kroužek
Butadien-akrylonitrilový kaučuk (NBR)
Stupeň krytí IP 68

INFORMACE
Závitové zátky GN 62444.2 utěsňují nepoužívané montážní otvory 
pro kabelové průchodky. Lze je zašroubovat do stávajícího vnitřního 
závitu nebo namontovat do průchozího otvoru pomocí montážní 
matice.
Zahrnují O-kroužek pro utěsnění proti krytu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
•	 GN 62444.1 Montážní matice (viz. strana 11)

TECHNICKÉ INFORMACE
•	 Stupeň krytí IP (Najdete v hlavním katalogu na straně A23)

GN 62444.2-M-MS (metrický závit)

Označení d1 d2 h Délka l

GN 62444.2-M12x1,5-MS M 12 x 1.5 14 7.5 5 4
GN 62444.2-M16x1,5-MS M 16 x 1.5 18 8 5 6
GN 62444.2-M20x1,5-MS M 20 x 1.5 22 8.5 6 8
GN 62444.2-M25x1,5-MS M 25 x 1.5 28 11 7 19
GN 62444.2-M32x1,5-MS M 32 x 1.5 35 12 8 24
GN 62444.2-M40x1,5-MS M 40 x 1.5 44 13 8 40
GN 62444.2-M50x1,5-MS M 50 x 1.5 54 15 9 95
GN 62444.2-M63x1,5-MS M 63 x 1.5 67 16 10 123

GN 62444.2-PG-MS (PG závit)

Označení d1 d2 h Délka l

GN 62444.2-PG7-MS PG 7 15 7.5 5 3
GN 62444.2-PG9-MS PG 9 18 8 5 5
GN 62444.2-PG11-MS PG 11 22 8 5 8
GN 62444.2-PG13,5-MS PG 13.5 24 9 6 9
GN 62444.2-PG16-MS PG 16 26 9 6 10
GN 62444.2-PG21-MS PG 21 32 10 6 21
GN 62444.2-PG29-MS PG 29 40 12 8 42
GN 62444.2-PG36-MS PG 36 50 15 9 64
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CGT-TC RoHS PA IP54
+100°

-40°

Zátky
pro kabelové průchodky CGT, metrický závit a závit 
PG, technopolymer

MATERIÁL
Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztuženého skelnými 
vlákny, šedá barva RAL 7035 (C3) nebo černá barva RAL 9005 (C9).

STANDARDNÍ PROVEDENÍ
	- CGT-TC-S: metrické závity, křížová drážka, šedá barva.
	- CGT-TC-AV: metrické závity, drážka pro šroubovák, černá barva.
	- CGT-TC-PG-AV: závity PG, drážka pro šroubovák, šedá nebo černá 

barva.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ
Používají se k utěsňování jakýchkoli nepoužitých otvorů v elektrických 
zařízeních, jakými jsou například rozváděcí panely nebo spojovací 
skříňky, čímž zajišťují utěsněnou montáž a ochranu proti prachu a 
vlhkosti. 

CGT-TC-S 

Kód Označení d1 d2 h l

560251-C3 CGT-TC-M12x1,5-S-C3 M 12 x 1.5 15 8 6 1
560253-C3 CGT-TC-M16x1,5-S-C3 M 16 x 1.5 20 9 6 2
560255-C3 CGT-TC-M20x1,5-S-C3 M 20 x 1.5 24 9.5 6 2
560257-C3 CGT-TC-M25x1,5-S-C3 M 25 x 1.5 29.7 11.5 8 4
560259-C3 CGT-TC-M32x1,5-S-C3 M 32 x 1.5 37.1 12 8 5
560261-C3 CGT-TC-M40x1,5-S-C3 M 40 x 1.5 46 13 8 8
560263-C3 CGT-TC-M50x1,5-S-C3 M 50 x 1.5 56.3 15 10 12
560265-C3 CGT-TC-M63x1,5-S-C3 M 63 x 1.5 69.3 17 12 19

d1

h
l

d2

CGT-NTC

CGT-HR

CGA-MS CGT
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CGT-TC	
Zátky

CGT-TC-AV 

Kód Označení d1 d2 h l

560251-C9 CGT-TC-M12x1,5-AV-C9 M 12 x 1.5 15 8 6 1
560253-C9 CGT-TC-M16x1,5-AV-C9 M 16 x 1.5 20 9 6 2
560255-C9 CGT-TC-M20x1,5-AV-C9 M 20 x 1.5 24 9.5 6 2
560257-C9 CGT-TC-M25x1,5-AV-C9 M 25 x 1.5 29.7 11.5 8 4
560259-C9 CGT-TC-M32x1,5-AV-C9 M 32 x 1.5 37.1 12 8 5
560261-C9 CGT-TC-M40x1,5-AV-C9 M 40 x 1.5 46 13 8 8
560263-C9 CGT-TC-M50x1,5-AV-C9 M 50 x 1.5 56.3 15 10 12
560265-C9 CGT-TC-M63x1,5-AV-C9 M 63 x 1.5 69.3 17 12 19

d1

h
l

d2

2/3
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CGT-TC	
Zátky

CGT-TC-PG-AV 

Kód Označení d1 d2 h l

560281-C3 CGT-TC-PG7-AV-C3 PG 7 15 8 6 1
560281-C9 CGT-TC-PG7-AV-C9 PG 7 15 8 6 1
560283-C3 CGT-TC-PG9-AV-C3 PG 9 19.1 9.5 6.5 1
560283-C9 CGT-TC-PG9-AV-C9 PG 9 19.1 9.5 6.5 1
560285-C3 CGT-TC-PG11-AV-C3 PG 11 22.1 10 6.5 2
560285-C9 CGT-TC-PG11-AV-C9 PG 11 22.1 10 6.5 2
560287-C3 CGT-TC-PG13-AV-C3 PG 13.5 25.2 10 6.5 2
560287-C9 CGT-TC-PG13-AV-C9 PG 13.5 25.2 10 6.5 2
560289-C3 CGT-TC-PG16-AV-C3 PG 16 27.1 10 6.5 3
560289-C9 CGT-TC-PG16-AV-C9 PG 16 27.1 10 6.5 3
560291-C3 CGT-TC-PG21-AV-C3 PG 21 33.2 12 8 4
560291-C9 CGT-TC-PG21-AV-C9 PG 21 33.2 12 8 4
560293-C3 CGT-TC-PG29-AV-C3 PG 29 44 12.5 8 6
560293-C9 CGT-TC-PG29-AV-C9 PG 29 44 12.5 8 6
560295-C3 CGT-TC-PG36-AV-C3 PG 36 55 14 10 10
560295-C9 CGT-TC-PG36-AV-C9 PG 36 55 14 10 10
560297-C3 CGT-TC-PG42-AV-C3 PG 42 62 14 10 16
560297-C9 CGT-TC-PG42-AV-C9 PG 42 62 14 10 16
560299-C3 CGT-TC-PG48-AV-C3 PG 48 68.3 16 12 24
560299-C9 CGT-TC-PG48-AV-C9 PG 48 68.3 16 12 24

d1

h
l

d2

3/3



Vícenásobné těsnicí vložky
pro kabelové průchodky CGT a GN 62444, pryž

MATERIÁL
Termoplastický elastomer (TPE).

VLASTNOSTI A POUŽITÍ
Používají se jako alternativa k těsnicím vložkám umístěným v 
kabelových průchodkách, je-li třeba vést více než jeden kabel stejnou 
kabelovou průchodkou; lze je používat zaměnitelně jak s kabelovými 
průchodkami CGT s technopolymeru, tak i s kovovými kabelovými 
průchodkami GN 62444. 

CGA-MS 

Kód Označení d d1 d2 h Počet otvorů Pro kabelové průchodky

561101 CGA-MS-11-3-2-TPE 8 3 10.6 7.5 2 CGT-8 / GN 62444-8 1
561103 CGA-MS-11-2-3-TPE 8 2 10.6 7.5 3 CGT-8 / GN 62444-8 1
561105 CGA-MS-11-2-4-TPE 8 2 10.6 7.5 4 CGT-8 / GN 62444-8 1
561107 CGA-MS-11-3-4-TPE 8 3 10.6 7.5 4 CGT-8 / GN 62444-8 1
561109 CGA-MS-13-4-2-TPE 10 4 13.3 8.5 2 CGT-10 / GN 62444-10 1
561111 CGA-MS-13-5-2-TPE 10 5 13.3 8.5 2 CGT-10 / GN 62444-10 1
561113 CGA-MS-13-4-3-TPE 10 4 13.3 8.5 3 CGT-10 / GN 62444-10 1
561115 CGA-MS-13-5-3-TPE 10 5 13.3 8.5 3 CGT-10 / GN 62444-10 1
561117 CGA-MS-15-5-2-TPE 12 5 15.3 8.5 2 CGT-12 / GN 62444-12 5
561119 CGA-MS-15-6-2-TPE 12 6 15.3 8.5 2 CGT-12 / GN 62444-12 2
561121 CGA-MS-15-4-3-TPE 12 4 15.3 8.5 3 CGT-12 / GN 62444-12 1
561123 CGA-MS-15-5-3-TPE 12 5 15.3 8.5 3 CGT-12 / GN 62444-12 1
561125 CGA-MS-17-4-2-TPE 14 4 17.4 9 2 CGT-14 / GN 62444-14 5
561127 CGA-MS-17-6-2-TPE 14 6 17.4 9 2 CGT-14 / GN 62444-14 2
561129 CGA-MS-17-4-3-TPE 14 4 17.4 9 3 CGT-14 / GN 62444-14 2
561131 CGA-MS-17-6-3-TPE 14 6 17.4 9 3 CGT-14 / GN 62444-14 5
561133 CGA-MS-17-5-4-TPE 14 5 17.4 9 4 CGT-14 / GN 62444-14 5
561135 CGA-MS-17-6-4-TPE 14 6 17.4 9 4 CGT-14 / GN 62444-14 1
561137 CGA-MS-17-4-5-TPE 14 4 17.4 9 5 CGT-14 / GN 62444-14 2
561157 CGA-MS-20-6-2-TPE 17 6 19.8 9.3 2 CGT-17 / GN 62444-17 3
561159 CGA-MS-20-8-2-TPE 17 8 19.8 9.3 2 CGT-17 / GN 62444-17 2
561161 CGA-MS-20-6-3-TPE 17 6 19.8 9.3 3 CGT-17 / GN 62444-17 2
561139 CGA-MS-22-7-2-TPE 18 7 22.2 11 2 CGT-18 / GN 62444-18 5
561141 CGA-MS-22-8-2-TPE 18 8 22.2 11 2 CGT-18 / GN 62444-18 5
561143 CGA-MS-22-9-2-TPE 18 9 22.2 11 2 CGT-18 / GN 62444-18 3
561145 CGA-MS-22-7-3-TPE 18 7 22.2 11 3 CGT-18 / GN 62444-18 3
561147 CGA-MS-22-8-3-TPE 18 8 22.2 11 3 CGT-18 / GN 62444-18 3
561149 CGA-MS-22-5-4-TPE 18 5 22.2 11 4 CGT-18 / GN 62444-18 5
561151 CGA-MS-22-7-4-TPE 18 7 22.2 11 4 CGT-18 / GN 62444-18 5
561163 CGA-MS-25-7-4-TPE 21 7 25.1 13 4 CGT-21 / GN 62444-21 5
561165 CGA-MS-25-8-4-TPE 21 8 25.1 13 4 CGT-21 / GN 62444-21 3
561167 CGA-MS-25-6-6-TPE 21 6 25.1 13 6 CGT-21 / GN 62444-21 4
561153 CGA-MS-30-8,5-5-TPE 25 8.5 29.8 13 5 CGT-25 / GN 62444-25 6
561155 CGA-MS-30-5-8-TPE 25 5 29.8 13 8 CGT-25 / GN 62444-25 8

d2 d1

h

d
CGT / GN 62444CGA-MS

CGA-MS RoHS
+100°

-30°
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GN 62444.4 RoHS

Redukce
pro kabelové průchodky GN 62444, mosaz,  
metrický závit

SPECIFIKACE
Mosaz MS
poniklované

INFORMACE
Redukce GN 62444.4 umožňují přechod z  většího na menší vnitřní 
závit, což umožňuje použití menších kabelových průchodek, než pro 
které byl kryt navržen.
V kombinaci s montážní maticí je možné také upevnění v průchozím 
otvoru.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
•	 GN 62444.1 Montážní matice (viz. strana 11)

GN 62444.4

Označení Velikost d1 d2 d3 h Délka l

GN 62444.4-M16-M12-MS M 16-M 12 M 16 x 1.5 M 12 x 1.5 20 8 6 8
GN 62444.4-M20-M16-MS M 20-M 16 M 20 x 1.5 M 16 x 1.5 24 9 6.5 10
GN 62444.4-M25-M20-MS M 25-M 20 M 25 x 1.5 M 20 x 1.5 30 10 7 18
GN 62444.4-M32-M25-MS M 32-M 25 M 32 x 1.5 M 25 x 1.5 37 11.5 8 35
GN 62444.4-M40-M32-MS M 40-M 32 M 40 x 1.5 M 32 x 1.5 43 11.5 8 46
GN 62444.4-M50-M40-MS M 50-M 40 M 50 x 1.5 M 40 x 1.5 56 14 10 93
GN 62444.4-M63-M50-MS M 63-M 50 M 63 x 1.5 M 50 x 1.5 66 14 10 124



Redukce
pro kabelové průchodky CGT, metrický závit a závit 
PG, technopolymer

MATERIÁL
Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, 
šedá barva RAL 7035 (C3).

STANDARDNÍ PROVEDENÍ
	- CGT-HR: metrické závity.
	- CGT-HR-PG: závity PG.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ
Používají se k instalaci kabelové průchodky v montážním otvoru 
vytvořeném v elektrickém zařízení a opatřeném závitem, který se 
svojí velikostí neshoduje se závitem vlastní kabelové průchodky, čímž 
zajišťují mechanickou ochranu a bezpečné utěsnění.  K upevňování 
redukčních pouzder se používá montážní matice CGT-NTC.

ACCESSORY
	- CGT: cable glands (viz. strana 7)
	- CGT-NTC: mounting nuts (viz. strana 12)

CGT-HR 

Kód Označení d1 d2 h l s

560201-C3 CGT-HR-M16-M12-C3 M 16 x 1.5 M 12 x 1.5 12 8 24 3
560203-C3 CGT-HR-M20-M16-C3 M 20 x 1.5 M 16 x 1.5 12 8 24 4
560205-C3 CGT-HR-M25-M20-C3 M 25 x 1.5 M 20 x 1.5 14 8 32 7
560207-C3 CGT-HR-M32-M25-C3 M 32 x 1.5 M 25 x 1.5 16 10 36 9
560209-C3 CGT-HR-M40-M32-C3 M 40 x 1.5 M 32 x 1.5 19 12 46 16
560211-C3 CGT-HR-M50-M40-C3 M 50 x 1.5 M 40 x 1.5 21 14 55 24
560213-C3 CGT-HR-M63-M50-C3 M 63 x 1.5 M 50 x 1.5 22 15 65 34

h
l

s
d2

d1

CGT-NTC

CGT

CGT-TC

CGA-MS

CGT-HR RoHS PA
+100°

-30°

21﻿Vzory ELESA a GANTER jsou chráněny registrovanou ochrannou známkou.
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CGT-HR-PG 

Kód Označení d1 d2 h l s

560215-C3 CGT-HR-PG9-PG7-C3 PG 9 PG 7 20.5 8 19 5
560217-C3 CGT-HR-PG11-PG9-C3 PG 11 PG 9 22.5 8 22 6
560219-C3 CGT-HR-PG13,5-PG11-C3 PG 13.5 PG 11 24 9 24 6
560221-C3 CGT-HR-PG16-PG13,5-C3 PG 16 PG 13.5 28 10 27 7
560223-C3 CGT-HR-PG21-PG16-C3 PG 21 PG 16 16 11 32 8
560225-C3 CGT-HR-PG29-PG21-C3 PG 29 PG 21 17 11 40 14
560227-C3 CGT-HR-PG36-PG29-C3 PG 36 PG 29 24 18 50 14
560229-C3 CGT-HR-PG42-PG36-C3 PG 42 PG 36 24 18 55 19
560231-C3 CGT-HR-PG48-PG42-C3 PG 48 PG 42 23 17 60 19
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(d1 < PG 21) (d1 ≥ PG 21)

CGT-HR	
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Více najdete na elesa-ganter.cz
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